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Technikai adatok

Fesziiltség és aramfelvétel 230 V/50 Hz 1250 W
Méretek (szélesség/ magassag/mélység) kb. 385/330/395
A keszilek anyaga ABS muanyag / fém
Suly kb. 13 kg liresen
Csatlakozo vezeték hossza kb.1.2m
Rentszer Atfolyd kazan, vizpumpas (kb.12 bar nyomason-
presszokave)
Héérzékeldk Elektronikus
Kavedrld allithatosaga Orlésfinomsag allitd berendezés
Oréltkavébetdltés daralas utan Automatikus
Orbltkave adagolas Orélt kavé adagold berendezés
Kavéhosszlisag 0-250 cl
Viztartaly Levehetd, transzparens
Vizhosszusag allitas Elektronikus, folyamatos
Tartalyok artartalma  viztartaly kb. 2.4 lit
Szemes kavétartaly 300 gr szemes kavé
Teaviz/ gz adagolo csd Elforgathato és mozgathato
(Goz/ melegviz készités Allithatd, folyamatos
Felfitési idd kb. 2 perc
Italkészitési idd -presszokave kb. 20 s/ adag
-dupla kave kb. 30 s/ adag
-melegviz teanak kb. 60 s/ adag
-lej felgbzolése kb. 60-90 s/ adag
Tilhevilési védelem Korlatolt - hokioldos
ASE forgalombahozatali engedély rendelkezik
MEEI engedélyszam 215-1705
az EN szabalyoknak megfeleld 60335
Szigetelési osztaly |
0.E.T.l. engedély 4831/01
ITJ szam 3835100
Garancia A garancialevélen feltiintetett feltételeknek
megfeleléen
Tartozékok
Orélt kavé adagold kanal 1db
Kdzponti egység kulcs 1db
Vizkeménység meghatarozd méroszal 1db
Tisztito ecset 1db

A késziilek gyartoja és a Cady-Trade'95 Kft., mint a magyarorszagi forgalmazo, fenntartjak maguknak a
jogot a készillek, és ezen karbantartd utasitas bejelentés nélkil tortend megvaltoztatasara.
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Biztonsagi elbirasok
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Biztonségi elSirasok

A\ A\

Elektromos fesziiltség haldlt okozhat. Az elektromos alkatrészek sosem keriilhetnek kapcsolatha
vizzel- nedvességgel: rovidzarlat veszélye végett. A g6z és a melegviz égési sériiléseket
okozhat. A gézkieresztd csé és a csészemelegité feliilet is égési sebeket okozhat.

M Feihasznalas
Ez a kavefdzd gép napi 80 adag presszokave készitésére gyartott szerkezet. Szigortan tilos a
késziileken barmilyen technikai atalakitast végezni, vagy olyan igénybevételnek kitenni amely a gép
karosodasahoz vezetne.

W /ranyado értesités
A kesziiléket kizarolag felndtt vagy kiképzett személyek kezelhetik.

I /letéktelen felhasznaiok
Azok a személyek, akik nem ismerik a kesziilek kezelését -nem olvastak a kezelési utasitast- nem
hasznalhatjak a kavéftzo gépet

Wl Harmadik személiyel szembeni biztonsagi elirasok
Gydzadjon meg rola, hogy a késziilek nem keriil gyermekek kezébe. A gyermekek nem tudjak
felismemni az elektromos berendezések, okozta veszélyeket.

Halozati elektromossag
Soha ne érintse az efekiromos részeket. Ezek halalt okozo sériiléseket is okozhatnak. Kizarolag
megfeleld ajzatba csatfakoztassa a tapvezetéket, mely az eldirt fesziltségi tartomanyban mikédteti
a kavefozo gépet. Ezek az adatok az adattablan talaihatoak.

B Elektromos vezeték
Abban az esetben, ha a vezeték megsériilne, kizarolag meghatalmazott szerviz végezheti a
javitasal. Ne vezesse a vezeiéket olyan helyen, ahol élesen térme vagy esetleg valami a vezeték
sériileset okozna. Tartsa azt tavol meleg feliiletektdl vagy olajos kbrnyezettol. Sosem a vezeték
megrantasaval hiizza ki a csatlakozot az aljzatbol és Ggyeljen arra, hogy a keze mindig szaraz
legyen, amikor a vezetékhez nydl.

A gép elhelyezése
Helyezze a gépet olyan helyre ahol biztosan allhat, ahonnan nem eshet le, hogy elkeriilje az
eselleges sériileseket. A készilek megovasanak érdekében ne helyezze azt meleg fellet vagy
lang kézelébe.

B A kéz sérifeseinek elkeriilése
A kavékészités folyaman a készilék belso elemei mozognak. Ne nydljon a készilék belso részébe,
mert keze kdnnyen megsérlilhet. A kazan forrd, ne nyuljon hozza.

A Tisztantartas
Miel6tt beliilrdl tisztitana a kesziileket, gyozodjon meg rola, hogy a készllek nincs csatlakoztatva az
elektromos halozatra. Sosem siillyesztje a gépet vizbe, tartdsan karosodna.

W Javitas
A kaveéfozd gépet a gyarban mar letesztelték és beallitottak. Az esetleges kavészennyezodés nem
a készilek hasznaltsagara utal. A gyarban minden kesziléket kilon-kilon leprobalnak.
Rendellenes miikddeés, meghibasodas vagy torés esetén azonnal hiizza ki a készillék csatlakozo
vezelekét az elekiromos halozatbol. A késziilék javitasat kizarolag meghatalmazott szerviz
végezheti. Nem vallalunk feleldséget illetéktelen szemely altal javitott vagy ez altal okozott
meghibasodasért, karért.
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A késziilék elemei

Bl Zaccfiok

B Csepegtets fiok

B Csepegtets fiok racs
Kavekifolyd csbvek

B Teaviz/ Goz kiereszto cs6
B Teaviz / Gz kieresztd csap
B Csészemelegits feliilet
Viztartaly

Viztartaly fedél

[ Vizszintmerd a tartalyban
1 Szemes kavé tartaly

BB Szemes kaveé tartaly fedél
Iranyitopanel leirasa

W KPE (kozponti egység) beszorulasat
jelzd kontrollampa. Ha a KPE nincs a
helyén villogo a jelzés

= Vizkotelenitést jelzo kontrollampa. Ha
vilagit, el kell végezni a készulék
vizkotelenitest

¥ Kavezace tartaly telitetiség jelzd kontrol
lampa. Ha vilagit a zacctartaly megteft,
dritse ki. Ha villog a fiok nincs a helyén

D Szemes kavétartaly ellendrzd lampa. Ha

vilagit, a daralo eldugult

Viztartaly kontrollampa. Ha vilagit, a

tartaly kidriilt. Toltse fel. Ha villog, a

vizpumpa nem a megfelelden dolgozik,

légtelenitsen.

O

B Oresfinomsag alito kar
Oraltkavestartaly a fedéllel

BB szerviz ajto

3 KPE (kozponti egység)

BB KPE tolcser

B KPE kiemeld kar

B Kavemennyiseg allito kar

B Melleszorodott kave gyiijtoedénye
B8l Forgotanyer -levehetd

E& Iranyitopanel kontrollampakkal
BB Adagleadast jelzd lampasor

Elektromos tapkabel

£ Homerséklet jelzd lampa. Ha nem vilagit
az izemhomérseklet nem elég magas. Ha
vilagit az (izemhomerseklet megfelels. Ha
villog, légtelenitessel hitse le a kazant
Fokapesolo

1 vagy 2 adag dupla presszokavé

1 vagy 2 adag szimpla presszokave

1 vagy 2 csésze hosszu kavé

Oroit kaveébol valo kavefozés
Cseszemelegitd

Gozvalasztas gomb

B & =

3

- |
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Kicsomagolas/ elhelyezés

A kesziileket gyarilag oly médon csomagoltak, hogy megvédje azt a postai kézbesités esetén is.
Orizze meg a csomagoloanyagot az esetleges szervizbe kildés végett. A késziilek elhelyezésénél
vegye figyelembe a kdvetkezoket:

A\ Helyezze a készilleket egy stabil sima feliiletre (pl. asztalra).
A hélbzali csatlakozas

A Figyelem:  Nem megfeleld halozati csatlakozas eseten komoly kdvetkezmenyekkel szamolhat
Csak a megfeleld fesziiltsegi aljzatba csatlakoztassa a készilléket, az adattabla

alapjan

Csak megfelelden biztonsagos hosszabbito vezetéket hasznaljon, ha szikséges.
Az elektromos vezeték minimum 1 mm? kereszimetszet( legyen, és foldelési
csatlakozoval legyen ellatva.

A\ Sosem iizemeltesse a késziileket seriilt halozati vezetékkel. A szerviz segitsegevel csereltesse ki
azt.

A\ Gyozodjon meg rola, hogy gyermekek nem jatszhatnak a készilekkel.
A\ Ne helyezze a késziiléket meleg felletre vagy nyilt lang kdzelébe.

Ha lehetséges, a késziileket csak a forgotanyérral (21) Gzemeltesse. A forgotanyért a készilék aljan
levé nyilasba kell régziteni.

Ezutan a készileket csatlakoztathatja az elektromos haldzatra.

Az elektromos csatlakoztatas

A\ FIGYELEM! Az elektromos aram halalt okozhat. Mindig tartsa be a biztonsagi elGirasokat. A
kavefozo gép a megfeleloen foldelt ajzatba csatlakoztathaté. A fesziiltség az adattablan bejelolt

erteknek kell hogy megfeleljen.

A&\ Sosem hasznaljon sérillt vezetéket. A sériilt vezetéket és a csatlakozot szakszervizben cseréltesse
ki.

A\ Hosszabbito vezetek esetén, az minimum 1 mm? keresztmetszetd és foldelt kel, hogy legyen.
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Bekapcsolas és miikddtetés

Elektromos alkatrészek sosem keriilhetnek kapcsolatba vizzel- nedvességgel: rovidzarlat
veszélye végett.

A g6z és a melegviz égési sérilléseket okozhat. Ne iranyitsa a forré gozt vagy a vizet a kezére. A
teaviz/ g6z kiereszté csdvel ovatosan banjon. Mas személyek és a sajat érdekében mindig tartsa
be a 9. oldalon leirt elévigyazatossagi utasitasokat.

A\ A készilleket sosem iizemellesse viz vagy szemes kavé nélkiil. Vegye ki az adagolokanalat és a
tisztito ecsetet a zaccfiokbol (1) és helyezze a gep kbzelebe, hogy mindig kéznél legyenek.
Huzza ki a keszillék hatso oldalabol az elekiromos csatlakozo vezetéket (24). Hossza kb. 1,2 m.

BB Az orolt kavés tartaly (11) két rogzitd csavarral fan felerdsitve. Vegye le a fedelet (12) és tolise fel a
tartalyt szemes kavéval (300 gr drtartalmi) és helyezze ra a fedelet. Alitsa be az orésfinomsagot
az briesfinomsag allito karral (13). Helyezze azt az 15" helyzetbe. Orlésfinomsagot kizarolag daralas
kézben allitson

A\ Az drolt kavés tartalyba tilos mas anyagot totteni (nescoffee-t vagy instant porokat semt). A gép
karosodasahoz vezet!
Mielott feltéltené a szemes kavé tartalyt, gydzodjon meg arrol, hogy az ordlt kavés tartaly fedele a
helyén van. Ha szemes kaveé keril az orolt kaves tartalyban az komoly karokat okozhat a
készilékben. Vegye le a viztartalyt (8) a késziilekrol és toltse fel kb. 2.4 liter hideg vizzel. A tartaly
aljan levd szelep lezar.
Mielétt visszahelyezné a tartalyt a készilékre, gyGz0djon megq arrdl, hogy a szemes kévé tartaly
fedele (12) a helyén van. Ha viz keriline a késziilekbe az konnyen eltémitené a daralol. Nem
garancilis hiba!

Helyezze vissza a viztartalyt a helyére és tegye vissza a fedelét. A tartaly aljan levd szelep
automatikusan kinyilik és a viz szabadon bejut a késziilekbe.

A\ Ne toltse fel a viztartalyt sziniitig.

A\ Mindig friss vizet tegyen a tartalyba. A forrd viz vagy mas folyadékok karosithatjak a tartalyt

A\ Sosem kapcsolja be a késziiléket, hogy a viztartaly dres. Mindig legyen elegendd viz a tartalyban.
A vizpumpa szarazon valo lzemeltetése tonkreteszi azt. Nem garancialis meghibasodas!
Csatlakoztassa a tapkabell az elektromos halozatra és kapcsolja be a késziléket a fokapesolo
megnyomasaval. Amikor a gomb zélden vilagit, a készilék elvegzi az 6nellendrzeset, ami lehet,
hogy némi zajjal jar.

Légtelenités
Iranyitsa a teaviz/ gdz adagold csdvet (5) a vizgyiljto fiokba (2) és inditsa el vizadagolast a (6)
gomb elforgatasaval. A vizpumpa elkezd dolgozni. Varja meg amig a tea/goz kiereszio csévon
keresztiil megjelenik a viz. A késziilek legtelenitése megtortent.
Fontos tudnivalé. Tanacsos elvegezni a kesziilek legtelenitéset az elsd lzembe helyezéskor,
hosszabb nem tizemeles utan, vagy amikor a viztartaly teljesen letiriiine.
Tovabba akkor, amikor a hamérsékletielzo -+, vagy a vizhianyt jelzo® led
villogni kezd.
A késziilék izeméallapotba kerill, amikor a hdmérsékletjelz6 led vildgitani kezd.
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A késziilék programozasa

Bl A programozasi mad eléréséhez kapcsolja ki a keszilléket a fokapesold megnyomasaval. Nyomja
le egyidejleg a goz & e, az eszpresszo = gombokat és igy kapcsolja be a késziiléket. Engedje
el a gombokat. On a programozasi modban hozta a kesziilekét.

Vizkeménység bedllitisa
A vizkemeényseg beallitasahoz elengedhetetienl szilkseges, hogy a készilékkel kapott -a
karbantarto készletben- mérdszalaggal meghatarozza az Onokneél hasznalt viz keménységi fokat.
Martsa be a szalag jelzett végét a vizbe. Tarisa ott kb. 1 percig es olvassa le az eredményt. Az
fsszehasonlitasi tablazatot a merdszalag csomagolasan talalja.

A hosszu kavé # gombbal allithatja a vizkeménységet 1-t8l 4-ig. Minden egyes megnyomasra az
érték egyel emelkedik. Miutan elérte a 4-es értéket a gomb ismételt megnyomasaval a berendezés
1-re valt. A megfeleld értékeket a 45-48 képekhez tartozo leirasoknal talélja, a kovetkezod oldalak

egyikén,

Eldre drlés

Ezt a milveletet a csészemelegitd gomb ** aktivalja. llyenkor a darald efindul, amint a
mérlegszerkezet kilril. Amint a gomb vilagitani kezd ez a muvelet aktiv.

Elére aztatas
Ezt a milveletet a kdzéphosszusagu kaveé gomb aktivalja. llyenkor a kavékészites folyamataban az
orlemeny elore aztatodik 1-2 sec-ig, majd elindul a készités folyamata.

A felhasznalt kavémennyiség allitisa

A (19) kavémennyiséqg allito kar segitségevel allithatja, az egy adaghoz felhasznalt kavée
mennyiseget, 6 és 9 gr kozott. Nyissa ki a szervizajtot (15) és allitsa a mennyiség allito kart a
megfeleld helyzetbe. A skala balrol indul a .-, jeltol, ami 6 gr, és a ,+" jelig tart, ami 9 gr-ot jelent.

FIGYELEM:  a késziilék szervizajtajanak (15) kinyitasaval a kavefozo gép azonnal megall. Miutan
becsuktak, a kavéfdzé gep ujraindul.

A\ Az driemeny mennyisegének allitasat csak ritkan végezze. Tl gyakori allitasa a kdzponti egység
{16) karosodasahoz vezethet. Nem garancialis meghibasodas!

Tanéacsok
Abban az esetben, ha a késziileket hosszabb ideje nem hasznalta, vegezze el a legtelenités
miiveletét.
A cseészéket elore melegitheti a cseszemelegitd lapon (7).
A késziilék bekapcsolasa utan (kb. 2 perc) a késziilek homérséklet jelzo lampaja -+ jelzi az
lizemkész allapotot.
A szemes kaveé tartaly Urességét jelz0 1ampa jelzi a tarialy allapotat. Ha kidirilt, toltse fel és inditsa
ujra a késziléket.
A vizhianyt jelz6 lampa jelzésére, toltse fel a tartalyt és végezze el a készillék légtelenitését. Ures
viztartaly esetén nem lehet belépni a programozasi modba. Miutan bekapcsolta a késziléket,
gydzodjon meg rola, hogy a vizhianyt jelzd lampa nem jelez.
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Orlésfinomsag allitas
Abban az esetben, ha a kifolyo kave tul gyorsan folyik ki, finomitson az érlesfinomsagon, ha tal
lassan -alig csepegve folyna- durvitson rajta. Az ajanlott orlesfinomsag az ,5" pozicié. A kisebb
szamok felé valo elforgatas finomitja az orlést, a nagyobb szamok felé valo elforgatas durvitja azt.
A\ Onésfinomsagot csak mozgo oriokések mellett allitson. Ellenkezd esetben a daralo karosodhat.
Nem garancialis meghibasodas!
Keriilje a szélsdséges beallitasokat. Probalkozzon inkabb mas kavémindséggel. Nem minden
tipus( kave alkalmas presszokave készitésre. Kiilondsen a nem valogatott kavék alkalmazasa
veszélyes, mert kavétol idegen anyagokat is tartalmazhatnak, amik rongaljak a daraloszerkezetet.
Nem garancialis meghibasodas!

Kavémindség
A kavé legyen mindig friss. Az eszpresszo kavek a legalkalmasabbak. Presszo kavégépekhez
ajanlott kavét és vastag fald csészéket hasznaljon. A SAECO cég erre a célra kifejlesztett csészéit
ajanljuk. Kérje a Cady-Trade'95 Kft tanacsat. Az éppen raktarozott kavet hideg helyen, lezart
zacskoban fartsa. MélyhGtében is tarolhatja, es azonnal felttitheti vele a késziileket, kiolvasztas
nélkil.

Vizmindség
A jo mindségl presszokave ital fontos dsszetevd eleme, a megfeleld mindségil viz. Vizlagyito
hasznalata ajanlott. Ezzel meghosszabbithatja kesziileke élettartamat. A vizben levo szerves
anyagok valamint a keménységeét noveld asvanyok jelenléte csokkentik a presszokavé mindségét.
A viztartalyt naponta dritse ki és toltse fel friss vizzel.

Uzemeltetési id6
A készilléket egész nap bekapcsolt allapotban lehet hagyni. Ha hosszabb idore nem hasznalna,
kapcsolja ki. A felfitési idd csupan 2 perc.

A késziilek kikapcsolasa
A késziileket csak a befejezelt kavekeszitasi ciklus utan kapcsolja ki. Fontos, hogy a zacc ne
maradjon a KPE-ben.

Kavékészités
Az adaghosszisagok beallitasa:
A késziiléknél pontossan beallithato a kivant kavéhosszusag. A gyarilag beallitott
adaghosszusagok a kovetkezok:

= eszpresszo: 60 ml
& dupla eszpresszo: 125 ml
% hosszikave: max. 250 ml

A hosszlsagok beallitasa (gy torténik, hogy amikor a kesziitek Uzemkész allpotba kerill, nyomja
meg az allitani kivant kavé gombjat és tartsa folyamatosan megnyomva. Amikor elegendd kavet
talal a cseszében, engedje el a gombot. Ezzel beallitotta azt a hosszusagot amit a gep minden
egyes megnyomasnal produkalni fog. Lényeges, hogy hosszisagallitasnal a gombot folyamatosan
tartsa nyomva. A két adagok elkeszitésénél a kesziilék automatikusan duplazza a beallitott
hosszusagot. Két kavé elkészitése Ugy torténik, hogy a megfeleld, lefozni kivant kavé gombjat
egymas utan kétszer nyomja meg. A gomb keélszeri villogasa jelzi a ket kave leadasi folyamatot.
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Babkavé

Ez a késziilek frissen orli a szemes kavet minden egyes adag kavé elkeészitésenel. Ket kave
esetében kétszer ordl, ezzel is kiemelve a mindséges kavék aromajat.

A\ Minden kavekeészités elott ellendrizze, hogy a teavizigoz csap (6) el van-e zarva.
Allitsa az driésfinomséagot az ajanlott 5-6s értékre.

A\ Orlesfinomsagot csak mozgo 6rickesek mellet allitson. Ellenkezd esetben a daralo karosodhat.

Helyezzen egy vagy két elore melegitett csészét a kifolyonyilas (4) ala. A kivalasztott hosszusagu ital
valasztasa utan automatikusan elindul a kavékészités mivelete. Az adagolas barmikor megallithato az
elindito gomb ismételt megnyomasaval.

Orolt kave

A Gyozddjon meg rola, hogy a megfeleld (kbzép) orlesfinomsagl kavét valasziotta. Ide ne hasznaljon
babkavét vagy instant kavet

A Az 6rolt kavet kozvetlenill a keszités elott toltse be a tartalyba (14), Kizarolag annyi orolt kavet
toltsdn bele amennyit le szeretne fozni. Ne feledje az orolt kavé gyorsan veszti aromajat, és a
tartalyban dsszetapadhat.

XY Hasznalja a karbantarto készletben levd adagolokanalat. Minden adag kavéhoz egy teli kanal orolt
kavet toltsén a tartalyba (14).

A\ Ne tomkadje meg az Grlemenyt. Beletapad a tartalyba, és nem tud a kizponti egységbe (16)
kerdini.
Ezutan nyomja meg az orélt kavé valasztasi gombot ¥, majd a valasztott kavé gombot
(eszpresszo, dupla vagy hosszikaveé). A kaveadagolas leallithatd az indité gomb ismételt
megnyomasaval.

Melegviz adagolasa
A melegviz adagolas nem a kavekészitési részen keresztiil torténik. A késziilék tea, forrocsokoladé
esefleg instant leves elkészitéséhez adagol melegvizet.
Helyezzen egy poharat a tealgoz kiereszt6 cso (5) ala. Ezutan lassan nyissa ki a teaviz/goz csapot
(6), elforgatva azt az oramutato jarasaval ellentétes iranyba. Amikor elegendd vizet kapott, zarja el
a csapot.

Gozdlés
Tej vagy mas italok felmelegitésére hasznalhato.

A\ Minden hasznalat utan tisztitsa meg a kiereszto csovet. Késobb nehezebb eltavolitani a raszaradt
szaraz anyagot.

A\ Gozoles utan legtelenitsen. A kavekészités nem lehetséges, amig a megfeleld homersékletre nem
csdkken a kazan homérseklete.

A\ Gozolesi modban a kavekészités nem megengedett.
Nyomja meg a gbzvalaszto ¥ gombot, és varja meg amig a homérsekletjelzo ¥ zolden vilagit.
Iranyitsa a gdzkieresztd csovet (5) a csepegtetd fiok racsra (3) és lassan nyissa meg a csapot (6).
Engedie ki a kondenzalodott vizet. Ezutan felgdzolheti a kivant folyadékot.
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EH Ovatosan nyissa ki a gozkieresztd csapot, és kor-koros mozdulatokkal gozolje fel a melegiteni
kivant folyadékot az aljatol a felszinéig. Amikor a folyadék elérte a kivant homérsékletet, zarjael a
csapot és mindjart tisztitsa meg a kivezeto csovet.

FIGYELEM: a cs6 meleg, egési sebeket okozhat

Miutan befejezte a gozolést, azonnal kapcsolja ki a gozfunkciot, a g6z gomb megnyomasaval,
Ezutan nyissa meg a gozkiereszid csapot (6) és legtelenitse a kazant. Addig légtelenitsen, amig a
homérsékletjelzd lampa villog. Amint folyamatosan ég, leallithatja a légtelenitést. A késziilek
kavékeszitesre készen all.

Cappuccino hab készitése
Toltsén fel egy edeényt 1/3 részéig friss hideg tejjel. Gozdlje fel Ggy, hogy a gbzcsovet a felszin ala
sillyeszti. Kor-kéros mozdulatokkal készitsen habot a tej feliletén. Ezutan siillyessze lejiebb a
csévet és melegitse fel az egész tejet.

Az egységes biztonsagi rendszer

Automata kikapcsolas
A szervizajto (15) kinyitasara a keszilek aramtalanodik. A kdzponti egység (16) nelkil, csukott ajto
mellett csak a teaviz és a gozkészitd funkcio mikadik.

Elektronikus daralasi idé ellendrzés
Abban az esetben, ha a daralomotor nem tolti meg a mérlegszerkezetet kb.20 sec alatt, a daralo
automatikusan leall. Toltse fel a szemes kavétartalyt és inditsa ujra a miiveletet.

Elektronikus vizpumpa védelem
A készlilék azonnal leall, amint a viz kifogy a tartalybol.

Automatikus homérséklet ellenérzés
Ezzel a rendszerrel képes a készilek kavét késziteni, teavizet adagolni es gozolni. Attol fliggden,
hogy mit ker a géptdl, olyan homérséklettartomanyra emelkedik a kazan homérséklete. A
kavekeszités azonnal leall amint a vizhémerséklet alacsonyabb, vagy magasabb lenne, a
megengedetnél. Aktivalodik a tulheviilés elini védelem.

Darél6 védelmi rendszer
Meg a legminésegesebb kavek is tartalmazhatnak kavétol idegen anyagot- szennyezodéseket. A
daralo olyan védelmi rendszerrel van ellatva, amely beszorulas elleni védelmet biztosit. Abban az
esetben, ha a daraloba beszorulna valami, jellegzetes kattogo hanggal jelzi ezt. llyenkor kapcsolja
ki a késziileket, ami kb. 20 mp utan sajat magatol is lealina.

FONTOS FIGYELMEZTETES: Ne kapcsolja be a készliléket mindaddig, amig a hibat el nem haritotta.
Kiilonben a daralo leéghet. Kovesse a 38-44 képek leirasanal kozolt utasitasokat.

Tisztitas és karbantartas

A jo mindseqgi presszokave és a keszulék hosszantarté miikodesenek elofeltétele a tiszta, jol
karbantarlott készilek.

A\ Tisztitas elott gydzodjon meg rola, hogy a készilék ki van kapcsolva és, hogy az elekiromos
vezeték ki van huzva az aljzatbol.
A\ Tisztitas elott varja meg, hogy a keszlek teljesen lehdljon.
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A\ Ne silllyessze a keésziileket vizbe vagy mas folyadekba. A készilek meghibasodhat,
A\ A kesziilék alkatrészeit nem szabad mosogatogépben mosogatni.
A Torblje szarazra az ellisztitott részeket. Ne szaritsa azt kalyhan vagy mikrohullam fozoben.

Viztartaly/ Csepegtet6 fiok/ Zacctartaly/ Kozponti egység/ Késziilék

BRI A kesziilék tisztantartasa érdekében naponta tisztitsa ki a kozponti egyseget (16) és a zaccfiokot
(1).
A viztartalyt (8), csepegtetofiokot (2), csepegtetd fiok racsot (3) idonkent el kell mosni. Ne
hasznaljon olyan mosdszereket, amelyek karcolnak.

A kavékifolyo (4) leszedhetd, hogy azt is el lehessen mosogatni. Engedie fel a rogzitd csavart és
vegye le a kifolyovédé deknit.

Iddnként nedves ruhaval tordlje le a gépet, majd tordlje szarazra.
Takaritsa ki az orolt kavés tartalyt is a karbantartd keszletben levo ecsettel.

Kézponti egység -KPE

Takaritsa ki a kdzponti egységet minden nap vegén. Kapcsolja ki a késziléket. Nyissa ki a
szervizajtot (15) és emelje ki a zacctartalyt (1).

Emelje ki a kdzponti egységet (16) a kiemeld karnal fogva és lenyomva a PRESS feliratu feliiletet.
Mossa el a kozponti egységet meleg vizben. Gyozadjon meg rola, hogy a két fémszird tiszta.
Esetleg a felsd szirot vegye le. Késobb szaritsa meg az elmosott elemeket.

Emelie ki a kdzponti egyseg fiokjat (20) és mossa el. Ne hasznaljon stroloszereket. Tisztitsa meg a
szervizajto mogotti részt, egy nedves ruhaval, majd tordlje szarazra.

A kdzponti egységet a fogantyljanal fogva helyezze vissza a helyére. Gyozadjon meg rola, hogy a
kézponti egység a helyére kerillt. Csukja be a szervizajtot és helyezze vissza a zaccfiokot.

A\ A kdzponti egység visszahelyezésénel ne nyomja le a PRESS felirati feliiletet. Ez rongalhatia a
keszileket.

FIGYELEM:  Ha a kzponti egység nem keriilt vissza megfelelden a helyére a *¥ kontrollampa
jelez.

Daralomotor
A\ Sohase thltson vizet a daraloba. Komoly karokat okozhat a gépben.

Idovel a szemes kaveétartaly tisztitasra szorul. A ket rogzitd csavar kiemelésevel emelje le és mossa
el. Szarazra torlése utan visszahelyezhetd a helyére.

Ovatosan emelje le az oriésfinomsag allito kart.
Forgassa visszafelé az allitd gydrit, amig a kék pontok egymasra nem keriilnek.

Emelje le a daralo gyirijét felfelé huzva azt.
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A karbantartd keszletben levo ecsettel és egy porszivo segitsegevel tisztitsa ki a daraloszerkezetet.
Gydzodjon meg rola, hogy a daralogyiri nem mozdult el.

Osszeszerelésnél pontosan tartsa be a forditott sorrendet, igyelve arra, hogy a daralogyiirii ne
mozduljon el a tisztitas folyaman.

Szerelje vissza a daralo gyiiri tartojat és figyeljen a kék pontok egy vonalba esd helyzetére.

Forgassa el az orlesfinomsag allitd gylrit az oramutato jarasanak megfeleléen, a piros pontok
egymasra allitasat figyelembe veéve.

Helyezze vissza az driesfinomsag allitd kart azzal, hogy az drlésfinomsag 6 allasban legyen.
Vizkételenités

A vizkotelenités fo feladata a vizko eltavolitasa a kazanbol, a csovekbdl és szelepekbdl. A késziilek
hibatlan mikodésenek érdekében.

A vizkemeénységtol fiiggoen a készilleket 1-2 havonta ki kell vizkdteleniteni,

A késziilék egy figyelmeztetd mechanizmussal 2 van ellatva, amely ezt egyszeriibbé teszi. A
késziléket mindig ki kell vizkételeniteni, amikor ez a kontrollampa felvillan. A késziilek gyarilag 25
fH van beallitva, ami kb. 150 liter viz utan, jelez. Ez az érték megvaltoztathato. Nézze meg a
.programozas” fejezetet.

A kovetkezo beallitasok lehetségesek:

Keménységi érték 1: magas vizkeménység, 29°fH (140dh) kb. 80 liter viz atfolyasa utan jelez.

Keménységi ertek 2: kbzepes vizkeménység, 20-29°fH (7-14dh) kb. 150 liter viz atfolyasa utan
jelez.

Kemenységi értek 3: lagy vizkeménység, 12-20°fH (4-7¢dh) kb. 300 liter viz atfolyasa utan jelez.

Kemenyseégi érték 4: nagyon lagy vizkeménység, 10ofH (3odh) kb. 500 liter viz atfolyasa utan jelez.

Kemeny viz esetében ajanlatos vizlagyito hasznalata. Ezzel késziilékének élettartamat valamint az
elkésziilt kavéitalok jo mindségét biztosithatja.

Vizktelenitésnél a kovetkezokre kel iigyelnie: csak a @ Saeco cég altal kifejlesztett
vizkdtelenitét hasznaljon. Ellenkezé esetben a keletkezettkarokért nem vallalunk feleloséget. liyen
szert a magyarorszagi importordl szerezhet be.

A vizkotelenitésnek két lehetséges modja van.

Gyors -kis hatasfokil vizkGtelenités
Kapcsolja ki a készilleket. Tegye a vizkdoldoszert a viztartalyba, betartva az utasitasaban leirtakat.
Kapcsolja be a készilléket belépve a programozasi modba (lasd a megfeleld fejezetben).
Helyezzen egy nagyobb edényt a teaviz/ géz kieresztd csd (5) ala és nyissa meg a csapot (6). A
vizkooldos folyadek atfolyik a késziléken. Ezutan dblitse at a késziileket liszta vizzel.
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Ajanlott vizkételenités
Kapcsolja ki a készileket. Tegye a vizkdoldoszert a viztartalyba, betartva az utasitasban leirtakat.
Kapcsolja be a készileket belépve a programozasi modba (lasd a megfeleld fejezetben).
Helyezzen egy nagyobb edényt a teaviz/ goz kiereszto csé (5) ala és nyissa meg a csapot (6).
Engedjen le 3 dl folyadékot. Kapcsolja ki a késziiléket, és hagyja allni. Ot perc mulva kapcsolja be.
Az orolt kavéstartalyban ne legyen semmi. Fozzdn le ket hosszu kaveét az orolt kavés tartalybol.
Ezutan kapcsolja ki a készilleket. Hagyja alini 5 percig. Ismételje meg az eldbbi miveletsort 2 szer.
Ezutan engedie le a maradek vizkboldoszert a teavizcsapon keresztil. Mossa ki a tartalyt tiszta
vizzel és tﬁitse fel A teavizcsapon keresztul mossa at a késziléket. Ezutan mossa at a kdzponti

A készillék izemkész allapotba kerdilt.

A vizkdtelenités jelz0 ledet E 3 gozvalasztd gomb & 5 sec folyamatos benyomasaval
kapcsolhatja ki.

Rendszeres vizkételenitéssel elkeriilheti a draga javitasi koltségeket. A vizkGvesedéshél, a
szakszeritien kezelésbél valamint nem hozzaértd személy beavatkozasabol keletkezo karok
elharitisa nem garancialis tevékenység.

A késziilék tarolasa

A\ Kapesolja ki a készilléket és huzza ki az elekiromos vezetéket az elekiromos halozatbél.

A\ Tarolja a kesziileket szaraz helyen, ol elzarva a gyermekekidl. Abban az esetben, ha hosszabb
ideig nem hasznalna a keészileket, védje azt meg a porosodastdl és a tisztatalansagtol.

Karbantartas

Idonkeént végezze el a készillek karbantartasat, ugy ahogyan azt az elébbiekben olvashatta.

Megjegyzés
Abban az esetben, ha a kesziillékét nem hajlandé tovabb hasznalni, vagy készilléke javithatatlanna
valna, vagja le annak elekiromos vezetékét és juttassa el keszileket a megfeleld gy(jtdallomasra.

Meghibasodas, rendellenes miikddés
A\ Meghibasodas esetén azonnal kapcsolja ki a késziiléket.

A hiba elharitasa érdekében kovesse a kovetkez6 utasitasokat. Ha a hiba nem elharithato
akkor keresse meg a késziilék szakszervizét.

A javitasokat kizarolag meghatalmazott @ saeco szerviz végezheti. Nem megfeleld
javitasok komoly karokat okozhatnak, a felhasznalot is veszélyeztetik. A gyarto és a forgalmazo,
semmi féle feleloséget nem vallal egy nem meghatalmazott szerviztevékenység utani
meghibasodasert vagy ebbdl eredd karért. llyen esetben a garancia is érvényét veszti.
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