


1. A késziilék elemei

1 2

Pos Leiras
1 Viztartaly
2 Csészemelegitd (Vigyazat forrd lehet!)
33  Szemes kavétartaly
4 Orolt kavétdlcsér
5  Vezérlo panel
6 Teaviz/Goz adagolo csé
7 Kave ital adagold fej
8  Szenvizajto

1. ébra

Pos Leiras

Vizszintjelzd

Csepegtetd fiok

Also forgbtanyér (opcionalis)
Zacc fiok

Kézponti egység (KPE)
Orlés finomsag 4llito

Kavé mennyiség allitd
Teaviz/G6z adagolo csap
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2. 4bra
Pos Leiras Pos Leiras
1 [1v.2 adag rovid presszo valaszid gomb 5 |1v. 2 adag hosszu presszo valaszto gomb
2 [Ordlt kavé valaszio gomb 6 | Goz/Teaviz valaszié gomb
3 | Vizhiany jelzé gomb 7 | Vizkételenités jelzé-inditd gomb
4 |Zaccfiok és szemes kavétartaly allapot jeizé | 8 | KPE allapot jelz6 gomb
Tartozékok
@@'@»
\

5. dbra - Vizkeménység mérdszil

3. ébra - T-kulcs

/ 6. dbra - Ordlt kavé adagolé kandl

4, dbra - Tisztité ecset
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2. Altalanos tajékoztatas - Teljesen automata kavéféz6 gép

Tisztelt felhasznalo,

Ezt az automata kavéfzo gépet normal és presszokavé készitésre gyartottak. Szemes vagy oril kavébol
egyarant készit kavéitatt, A készilék terhelhetosége atlagosan napi kb. 40 adag presszokave.

Mint minden elektromos berendezést, a kavéfozdt is gy kell hasznaini, hogy elkerifiiik az esetleges
sérlléseket, amit a figyelmetien hasznalat eredményezhet.

Miel6tt elkezdené hasznélni a kavéfozo gépét, figyelmesen olvassa el ezt a kezekési utasitast, és mindig tartsa
be a benne levd eldirasokat! Valassza ki a készlléken az Angol nyelvel. A kezelési utasitas eme hivatkozik.

Ne hasznélja a késziiléket, ha el6z5leg nem olvasta el ezt a kezelési utasitast|

Figyelem!
A gyérté és a magyarorszagi importr elutasit minden feleldsséget azokért a sériilésekert, és karokert,
amelyek a kovetkezo dolgok eredménye:

a késziilek nem megfeleld hasznalata

nem meghatalmazott személy altal végzett javitas

nem gyari tartozékok és alkatrészek felhasznalasa

A fentlek egyittal a jotallés, és a szavatossig megvonasét eredményezik.

21. Jelmagyarazat és a kezelési utasitas hasznalata

___________ -

A haromszégjelzéseknek figyelemfelkeltd szerepik van. Ha ilyet Iat, figyelmesen olvassa el az azokhoz
tartozd szovegrészt.

Az elsé oldalak egyiken talalhato a késziilék fobb elemeinek rajza, a megfelel6 hivatkozasi jelzésekkel. Ezt
mindig tartsa szem el6tt!

A kezelési itmutatod nem adhat minden felmeriild kérdésre valaszt. Amennyiben barmilyen, a kezelési
utasitasban nem talalhatd, miikddéssel kapcsolatos informaciora van szilksége, kérik, forduljon a
legkbzelebbi szakszerviziinkhoz, vagy hivja az imporirt, a Cady-Trade '95 Kit-t. 4: +36(1) 4777020

A kezelési utasitast tartsa biztonsagos helyen, kézel a késziilékhez, az esetlegesen felmeriild kérdések
megvalaszolasara. Amennyiben tovabbadna a késziileket egy U] felhasznalonak, kérjiik, hogy a kezelési
utasitast is adja tovabb.

A kezelési utasitas tartalmat védi a szerzdi jog. Tehat, sokszorositasat, forditasat, és elemeinek
felhasznalasat, a gyarto és az importér irasos hozzajarulasa nélkiil a torvény filfia,
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2.2. Biztonsagi elSirasok

Veszélyl

Az elekiromos aram halalos balesetet okozhat! Az elekiromos részegységek soha ne érintkezzenek vizzel:
rovidzarlat veszélye! A forr6 goz és a meleg viz veszélyes égési sebeket okozhat! A goz / melegviz csdvet
soha ne iranyitsa maga felé, ezt is dvatosan kezelje, égési sebeket okozhat!

A késziléket kizarolag a megfeleld célra és modon hasznaljal
A kavégépet napi kb. 40 adag kavé lefozésére készitették. Szigorian tilos miiszakilag modositani, vagy nem
megfeleld mddon hasznainil Uzemeltetési tarfomany +5 Ce, és +40 Co kbzitt.

< Fontos
Alacsony hémérsékleten (0 C°) a készillék vizet tartalmazd elemei megfagyhatnak (kazan, és a belsé
vezetekek)! llyen kériilmények kozbtt ne Gzemeltesse a késziiléket. Az ebbél adadé karokért, sem a gyant,
sem a magyarorszagi forgalmazoé feleldséget nem vallainak.
Mikodeési feltételek:

- kémyezeti lzemeltetési hémérséklet +4 és +40 Co

- maximalis levegd nedvességtartalom 90 %

- rendszeres karbantartasok elvégzése

Tapasztalatlan hasznalé
A keszilléket kizarolag eldzetesen kioktatott feinétt hasznalhatja,

Elektromos fesziiltség

Soha ne érinise meg a feszilltség alatt allo egységeket! Aramiitésnek, silyos, esetleg halalos balesetnek teszi
ki magat. Csak megfelel6 vattoarami dugaszalizathoz csatlakoziassa a gépet, a miiszaki tablacskan jelzett
aramfesziftségnek megfeleloen. Csak megfeleld (foldel) hosszabbitdt hasznaljon!

Elektromos vezeték

Soha ne hasznalja a késziilkéket, ha az elektromos kabel sériitt! Szakemberrel azonnal cseréhesse ki a
megrongalodott kabelt vagy a hibas villasdugot. Ne csipje be a kabelt olyan helyre, ahol az sériilhet, ne
vezesse &t forrd feliileten, és védje attol, hogy olajos legyen. Ne igy mozgassa a készilkéket, hogy azt az
elekiromos kabelle! hiizza. Mindig a dugaszaljzatnal fogva huzza ki a készilék csatlakozojat a falbol, és soha
ne nyuljon a dugaszaljzathoz vizes kézzel! Ne hagyja a bitorrél lelogni a kabelf!

Tartsa a gyerekeket tivol a késziiléktdl.
Figyelien, arra hogy a gyerekek ne jatszhassanak a késziilékkel, 6k ugyanis nincsenek tisziaban az
elektromos haztartasi késziilékek veszélyességével,

Egési sériilések veszélye

Kertilie a kdzvetlen érintkezést a készillék forré elemeivel, goz/teaviz kivezetd csével, vagy gdzzel, forrd
vizzel. Soha ne iranyitsa a melegviz/ gbzkibocsato csévet a testére! Soha ne érintse a forrd feliileteket! Mindig
a fogantyut, vagy a gombokat hasznalja.
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Elhelyezés

Helyezze a kavéfdzd késziiléket olyan sima feliiletre, ahol senki nem tudja felboritani, és ezért nem tud
megsériiini sem. A kijovo forrd g6z vagy a kieresztett meleg viz, égési sértilést okozhatl. Soha ne hasznalja a
késziléket a szabadban. Ne tegye a késziiléket forro felliletre, vagy nyilt lang kézekbe. Karosodhat a
keszillék kiilso boritasa.

Tisztitas

Kezdje a gép tisztitasat azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihlizza a késziiléket az aramforrasbél.
Hagyja a gepet kihilnil Soha ne meritse vizbe! Szigonian tilos barmilyen eszkézzel belenyilni a gépbe, vagy
szétszedni a burkolatot!

A felhasznélas helye és a karbantartas

Ahhoz, hogy a keszilkek megfelelden dolgozzon, a kdvetkezdket tanacsoljuk:

Helyezze a késziiléket sima, vizszintes feliiletre.

Biztositsa a higiénikus kdmyezetet, valamint egy kénnyen elérhetd elektromos aljzatot.
Legyen elegendd szabad hely a késziilék komyezetében.

Tarolas
Ha hosszabb ideig nem hasznalja a gépet, akkor kapcsolja ki, hizza ki a csatlakozojat a konnektorbdl, és
helyezze a keszilleket szaraz, fiitdtt helyre, ahol gyermekek nem érhetik el.

Javités, karbantartas

Nem megfelelé mikodésnél, vagy ha véletleniil leesett a késziilék, rogton hiizza ki a konnekiorbdl. Soha ne
mikddtessen hibas késziléeket. Csak szakemberrel végeztessen javitast, a gyarto semmilyen feleléséget nem
vallal, hozza nem érté személy altal végzett javitasbol ereds karért.

Tiizbiztonsag
Tiz eseten széndioxidos (CO?) oltokesziiléket hasznéljon. Sose hasznaljon vizzel oltd berendezéseket.
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3. A késziilék miiszaki adatai

Tap feszilitség, és aramerdsség lasd az adattablan*
Méretek (mely. / szél. | magas) kb. 275/ 350 / 420 mm
Késziilek haz anyaga galvanizalt acéllemez és héalld miianyag
Suly kb. 11 kg
Tapkabel hossza kb.1,2m
Makodési rendszer hécseréld fiitdegység
elektromagneses vibraciés pumpa
Homérséklet ellenbrzés elektronikus
Kavédrd beallitasi egység finom éllitasi lehetéséggel
Zaccirités automatikus
Ordlt kévéadagold egység precizibs adagolas
Kave ital mennyiség- allithatd kb. 0 - 250 ml
Viztartaly levehetd, attetszd
Urtartalmak - viztartaly kb. 1,8 lit
- szemes kavétartaly kb. 180 gr
- csepegtetd fiok kb. 0,2 it
Felfiitési ido kb. 2 perc
Elkészitési idd - rbvid presszo kb. 20 sec
- hosszi kave kb. 30 sec
- forro viz kb. 50 sec
HG védelem beépitett
Védelmi osztaly | osztaly
Forgalomba hozatali engedélyek lasd az adattablan*
Eldirasokkal valo megegyezéség lasd a meliékelt igazolast
Garancia 1év

* a késziléken elhelyezett matrica, amely az elektromos jellemzoket lartalmazza

A Gyart6 és a magyarorszagi Forgalmazo fenntartjak maguknak a jogot a késziilek, és a hasznalati utasitas,
elozetes bejelentés nélkili, vattoztatasara. Minden a gyartasban, és alapkoncepcioban bekavetkezett
modositas a technikai fejlodes kdvetésének eredménye.

4. Raktarozas és kezelés

4.1.  Kezelés
Szallitas és kezelés kdzben a késziiléket allo helyzetben kell tartani, a csomagolason feltintetett jeldlés
szerint. Ovatosan emelje, és kerillje a késziilék razasat, (téset.

4.2. A Raktarozas és miikodtetés feltételei
A késziiléket a kivetkezd feltételek szerint kell raktarozni és mikédietni:
- minimalis hémérséklet 4 Co (fagyveszély)
- maximalis hémérséklet 40 Co
- maximalis levegd nedvesseg tartalom 90%
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A késziilek csomagolasa: kartonpapir és habosilott polisztirol

A Figyelem!

Figyelien a késziilék csomagolasanak terhelhetdségére. Harom késziiléknél tobbet ne helyezzen egymasral A
keszileket az eredeli csomagolasaban tarolja, fiitdtt helységben, védve a nedvességtdl és a
szennyezGdésekidl, portol!

5. Belizemelés

A Figyelem!

A késziilek mikodesét elektromos magneses terek megzavarhatjak.

< Fonlos
Ne miikdtesse a kesziileket kiliéren, és olyan helyen, ahol viz- vagy gézsugarral dolgoznak.

< Fontos

Alacsony hdmérsékleten (0 C°) a készillék vizet tartalmazo elemei megfagyhatnak! llyen kériilmények kdzott
ne iizemeltesse a készilleket.

A megfelel miikddés és hosszi életlartam eléréséhez tartsa be a kdvetkezd ajanlasokat:

- mikodési kémyezeti hdmérséklet +4 és 40 Ce

- maximalis levegd nedvességtartalom 90 %

- ellendrizze a készilék fartozékalt, és tartsa azokat késziilék kdzekében
- rendszeresen végezze el a karbantartasi miveleteket

- akeszillek csomagolasat ne dobja el, szallitasnal sziiksége lehet ra

- beiizemelés elétt tavolitson el minden csomagold anyagot a késziilékrol

< Fontos
A csomagolo anyag eldobasa esetén vegye figyelembe a helyi kdmyezetvédelmi eldirasokat!

5.1.  Akeésziilékkel szallitott tartozékok felsorolasa
- KPE szervizkulcs, 1 db, (3. abra )

- Kezelési utasitas, 1 db

- Karbantarto ecset, 1db (4. abra)

- Vizkeménység mérd szal, 1 db (5. abra)

- Orbh kavé adagoks kanal, 1 db (6. abra )
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5.2.  Akészilék elhelyezése
A késziilek megfeleld mikddésehez vegye figyelembe a kévetkezd ajanlasokat:
- keressen egy megfeleld sima felliletet
- legyen a kézelben egy kdnnyen elérhetd elekiromos aljzat
- akesziilek legalabb 10 cm tavolsagra legyen a hatso falatol
- akésziléket ne izemeltesse olyan feliileten melynek délésszége nagyobb, mint 20

5.3. Elektromos csatlakoztatas és bekapcsolas

A Veszély!

Ezt a miveletet csak olyan személy végezheti, aki tisztéban van az elektromos késziilékek rejtette
veszélyekkel. A késziiléket mono -faziso, foldelt aljzatba csatlakoztassa, az adattablan feltlintetett értékeknek
megfelelben.

Figyelem!
A csatlakozo afjzat knnyen elérhetd legyen. Biztositsa, hogy veszély esetén a tapkabelt egyszeriien ki
lehessen huzni az aljzatbol.

Mielott bekapcsolna a késziiléket a fokapcsolon

(7. abra), ellenbrizze a kovetkezéket:

a tapfeszilltség az adattablan feltiintetett értékeknek megfeleld
legyen

az elektromos ellatast biztositd halozat az elirasoknak
megfeleld legyen, és megfeleld kapacitassal rendelkezzen

& Veszeély!

Csak megfeleld, fildelt hosszabbitat hasznaljon, amely elbirja a késziilék terhelését!
54. Légtelenités

Iranyitsa a teaviz/gbzadagolo csévet (1. abra -6) a csepegtetd fickba (1. abra -10) Nyomja meg a géz/teaviz
valaszio gombot (2. abra -6). Inditsa el a vizadagolast a (11. abra) gomb elforgatasaval. A vizpumpa elkezd
dolgozni. Varja meg, amig a tea/géz kiereszio csdvdn keresztiil folyni kezd a viz. A késziilék légtelenitése
megtorient.

<" Fontos

Tanacsos elvegezni a késziilek légtelenitését, az elsé izembe helyezéskor, hosszabb nem izemelés utan,
vagy amikor a viztartaly teljesen ledriiine.
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6. Beallitasok

Ez afejezet a késziilék alapbealiitasaival, és programozasaval foglalkozik. Ennek érdekében fontos, hogy
figyelmesen attanuimanyozza, és érieimezze azt, mieldtt hozzakezdene a programozashoz.

& Figyelem!

A bedllitasokat ne valtogassa till gyakran. Minden beallitas utan a masodik, harmadik kévé elkészitésével
érvényesiinek a beallitasok!

6.1. Orlésfinomsag és kavémennyiség

Orlésfinomsag (8. 4bra -1)

Amennyiben a kavéital til gyorsan, vagy til lassan, alig csdpdgve
folyik ki a kavékifolyon, driésfinomsagot kel allitania. Az ajanlott
oriésfinomsag az 5 jelzés az ériésfinomsag allitd skalan. A kisebb
szamok aprobb, a nagyobb szamok durvabb driésfinomsagot
eredmenyeznek. Aprobb driésfinomsagnal a kavéital lassabban,
durvabb driésfinomsagnal pedig gyorsabban folyik ki.

A Figyelem!

Orlésfinomsagot kizarolag mozgo Grikesek mellett allitson, Amig
a darald mikadik. Ellenkezd esetben karosodhat a kész(iléke.
Nem garancilis meghibasodas!

8. dbra

Kerulje a vegleteket, a i apro vagy til durva driesfinomsagot. Inkabb probalkozzon kikinbdzé kavéfajtakkal,
kavekeverekekkel.

Kévémennyiség (8. &bra - 2)

A készillek rendelkezik egy adagolé mechanizmussal, mellyel be lehet allitani az egy adag kavéitalhoz
felhasznalt kavé driemény mennyiségét (6-9 griadag). A szemes kavé tartalyban levd gomb elforgatasaval
valaszthatja meg a kivant mennyiséget. A ,-, allasban 6 gr, a ,.+" allasban 9 gr kaveé kerill minden adag lefozdtt
kavéitalba.

6.2. Az adaghossziisagok beallitasa

A késziileknél pontosan beallithato a kivant kavéhossziisag. A gyarilag beallitott adaghosszlisagok &lfaléban
a kdvetkezok:

2 eszpresszo: 60 ml
£ dupla eszpresszo: 125 ml
* hosszikavé: max. 250 ml
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A hossziisagok beallitasa Ggy torténik, hogy amikor a készilek tizemkész allapotba kerill, nyomja meg az
allitani kivant kavé gombjat és tartsa folyamatosan benyomva. Amikor elegendd kavét talal a csészében,
engedije el a gombol. Ezzel beallitotta azt a hossziisagot, amit a gép a megfeleld gomb lenyoméasa utan
keszit. Lényeges, hogy hossziisagallitasnal a gombot folyamatosan tartsa nyomva. A két adagok
elkészitésénél a készillék automatikusan duplazza a beéllitott hosszlisagot. Két kave elkészitése Ggy torténik,
hogy a megfeleld, lefdzni kivant kavé gombjat egymas utan kétszer nyomja meg. A gomb kétszeri villogasa
jelzi a két kave leadasi folyamatot.

6.3. Kavekifoly magasséganak beallitisa

Kazbpad slem A keésziilek kavékifolyoja allithato. Allithato vertikalis (kisebb nagyobb
. 2 csésze) és horizontalis (csésze vagy kancso) iranyban is. (9. abra)
Ha mozgaini kivanja vertikalis iranyban a kifolyét, fogja meg két oldalt

a kavé kifolyocsoveket és hizza azt lefelé, vagy tolja felfelé.

Ha mozgatni kivanja horizontalis iranyban a kifolyét, allitsa a kavé
kifolyd csdveket also allasba (hizza le dket). A Nyomja meg a kifolyd
testet horizontalis iranyban. Akar le is veheti, hogy elmossa.

Ha magasabb edényt (pl. kancsot) szeretne a kavékifolyo ala allitani,
eldszor tolja fel a kifolyocsdveket, majd nyomja az egész fejet hétra.

9. ébra

6.4. Programozas

A programozashoz eldszdr kapcsolja ki a késziiléket.
Nyomija le egyszerre a rivid presszo valaszto gombot (2, abra - 1) és a teaviz valaszié gombot (2. &bra - 6),
tarisa lenyomva, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.

o Vizkeménység mérése
Helyezze be a teszicsikot, majd olvassa le az ériéket egy perc malva.
Nyomia le az 6rolt kavé valaszto gombot (2. abra - 2) és nyomogassa a gombot, mig az Onnél mért értékre be
nem allitja a gépet. (10 abra)

© 1es eményseg
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10. dbva - vizkeménysag jeizés
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o Atablitési funkcio
A
Nyomija le az 1 vagy 2 adag révid presszo valaszto gombot (2. abra - 1). Aktivalasakor a (L) kijelzd vilagitani
kezd.
A késziilek a bekapcsolaskor automatikusan atmossa magat. gy mér az elsé lefozétt kavé is tiszta vizzel
készill.

o El6aztatasos kavéfozés o
Nyomija le az 1 vagy 2 adag hosszl pressz6 valaszto gombot (2. abra - 5) Aktivalasakor a [5.'5 'u'ptlr} vilagitani
kezd.
A frissen daralt kavéadagot a kész(ilék a kavéfdzési folyamat elején aztatja, igy készitve még izgazdagabb
krémkavét.

o Elédaralasi funkcio
Nyommja le a gézlteaviz valaszio gombot (2. abra - 6). Aktivalasakor a (/1Y) vilagitani kezd.
Ha ezt a meniipontot beprogramozza, a daralas mindig elddaralassal térénik. Mig egy adag kavé készill,
addig a kdvetkezd adag orlésre kerlll, ezzel is rovidiil az elkészitésre szant idé. Akkor ajanlatos ezt a funkciot
bekapcsolni, amikor egymas utan t6bb kavét akamak késziteni.

A programozas befejezésehez eldszdr kapesolja ki a készilléket, majd kapesolja be (jra, ezzel aktivizalva a
fenti funkciokat.

7. Italkészitések
7.1. Kavékészités szemes kavéhél

Ez a kavefoz6 gép frissen 6rli a szemes kavét, minden egyes adag kavéhoz. Két adag esetén megismétli az
eqgy adag elkészilését. llyenkor kétszer 6rdl, biztositva az allandé mindséget.

Figyelem!
Mieldtt elinditana a kavékeszitést, gy6zodjon meg rola, hogy a géziteaviz adagol csap el van zarva.

Allitsa be a kivant ériésfinomsagot.

7 Figyelem!
Ugyeljen arra, hogy driésfinomsagot kizardlag mozgd éridkések mellett allitson. Ellenkezd esetben
meghibasodik a késziilek. Nem garancialis meghibasodas.

Helyezzen egy vagy ket eldmelegitett cseszét a csepegtetdfickra, a kavékifolyok ala. Nyomja meg a
kivalasztott kavévalaszto gombot, egyszer vagy kétszer attol figgben, hogy hany adag kavét szeretne
ekészitetni a készlilekkel. A kesziilek elkésziti a valasztott kavéitalt.

Az adagolas barmikor megszakithatd, a valasztott gomb Gjboli megnyomasaval (tartsa lenyomva kb.2
masodpercig). Amennyiben két adag valasztasanal az elsé adagolaséat megszakitotta, a masodik adag nem
készil el. A kavédriemény a mérlegszerkezetben marad a kdvetkezd adag kavé elkeszitéséig.
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7.2.  Kavékeészités Orolt kavéhol

A Kizarblag kbzép driésfinomsagu kavét hasznaljon. A tul aprd, vagy til durva ériésfinomsag
karosithatja késziilekét. Nem garancialis meghibasodas. Tilos instant kavét télteni a késziilékbel

& Kizérolag kavekészités eldtt téltse be az 6rott kavét az oroht kavés tolcsérbe (1. abra - 4). Hasznalja
az adagold kanalat. Egyszerre csak egy adag kavet készithet. Ne probalkozzon kétadagnyi, Grolt kéave
betéitésével. Karosithatja a késziiléket, Nem garancidlis meghibasodas!

Toltse fel az 6roit kavét, nyomja meg az 6rilt kavébol valo kavékészités valaszio gombot. Azt, amelyik mellett
az adagolokanal piktogram (%° ) lathato. Ezutan vélasszon a kavéhosszisagok kozill, a megfeleld gomb
megnyomasaval. Ebben az iizemmadban egyszerre egy adagnyi presszokavét készithet, nem lehet két
adagot késziteni.

Az adagolas barmikor megszakithaté, a valasztott gomb Ujboli megnyomasaval (tartsa lenyomva kb.2
masodpercig).

7.3. Gozdles

Tej vagy mas italok felmelegitésére, vagy tejhab (cappuccino) készitésére
hasznaihato.

& Minden hasznalat utan tisztitsa meg a kieresztd csovet. Késdbb
nehezebb eltavolitani a raszaradt szaraz anyagot. A legegyszenibb
tisztantartasi mod, ha tejgézolés utan a légtelenitést tiszta vizbe meritett
gbzkieresztd csovel végzi.

Amikor elzarja a csapott, eléfordulhat, hogy a csé felsziv egy kis
mennyiségli folyadékot. Ha vizet szivna vissza, nem térténik semmi baj.
Szerves folyadék esetében (pl. tej) a visszaszivott anyag bomlasnak
indulhat, dugulast okozhat. Nem garancialis meghibasodas.

11. dbra

& Figyelem!

Gézélés utan mindig kegteleniteni kell a késziiléket. Ha a légtelenités nem 16rtént meg, vagy nem megfeleld
meértekben, a késziikk automatikuson leall, mivel a homérséklet till magas. A légtelenitést vizbe stillyesztett
962616 csdvéggel végezze, igy a csd takaritasat is konnyebben elvégezheti.

& Ha a kesziilek gdzoiés funkcioban van, akkor nem készithet vele kavét. Kavékészitésnél a géziteaviz
valaszio gomb (2. &bra - 6) nem vilagit, kikapcsolt &llasban kell lennie.
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Helyezze a felgézélendd folyadékot a g6zolo csé ala, és csavarja el a teaviz/ gbz csapot (11. abra) az
odramutato jarasaval ellentétes iranyba.

7.4.  Forro viz készités

A forr6 viz adagolas fliggetien a kavéadagolasi rendszertdl. Ezaltal mindig tiszta forr6 vizet nyerhet a
késziilekbdl, filteres tea, vagy mas instant ital elkészitéséhez (forrd csoki, instant cappuccino, leves, stb.)

Nyomja meg a gdz/teaviz valaszto gombot (3. abra -6). Helyezzen egy poharat, vagy bogrét a teaviz/ g6z
kiereszt csG (13. abra) ala. A gézfteaviz valaszio gomb nem vilagitl Ovatosan nyissa meg a teaviz/
gozadagolo csapot (12. abra). A foro viz automatikusan elkezd adagolodni. Amikor elegend® vizet nyert a
poharaba, zarja el a teaviz/ g6z csapot.

8. Tisztitas és karbantartas

A jo minGség presszokavé és a készlilek hosszantartd mikodésének eldfeltétele a tiszta, jol karbantartott
késziilek.

Tisztitas elétt gy6zodjon meg ardl, hogy a késziilék ki van kapcsolva és, hogy az elekiromos vezeték ki van
huzva az aljzatbol.

Tisztitas el6tt varja meg, hogy a késziilek tefiesen lehiiljon.

Ne siillyessze a késziileket vizbe vagy mas folyadékba, meghibasodast okozhat. A késziilék alkatrészeit nem
szabad mosogatogépben mosogatni.

Tordlie szarazra az eftisztitott részeket. Ne szaritsa azt kalyhan vagy mikrohullam fézében.

Viztartaly/ Csepegtett fiok/ Zacctartaly/ Kavékifoly6! G6zol5 csd vég/ Késziilék
A készillék jo allapotanak megdrzése érdekében 40 adagonként vagy haromnaponta végezze el a tisziitasi és
karbantartasi miveleteket.

A viztartalyt (1. abra - 1), csepegtetSfiokot (1. abra - 10), és a csepegtetd fick racsot idonként el kell mosni. Ne
hasznaljon olyan mososzereket, amelyek karcolnak.

L A kavékifolyd (1. abra - 7) leszedhetd, hogy azt is el lehessen
S mosogatni. Ha le akarja venni, jarjon el a kévetkezok szerint: Alulrél a
hivelykujjaval tamassza meg, a mutatoujjal pedig feliilrél nyomja le a
kifoly6 tetején levé gombot, és hiizza meg maga felé. igy leveheti,
hogy elmossa.

A gbz0l6 cs6 véget szerelje le (12. abra ). Csavarja ki a felsd régzitd
hollandert, és hiizza le a g6z610 csérol. Mossa el, torlje szarazra,
majd helyezze vissza a helyére.

ldénkent nedves ruhaval trolie le a gépet, majd toréije szarazra.
Takaritsa ki az 6ol kévés tdlcsért is a karbantarté készletben levé
ecsettel.

12. &bra - G6z516 csb
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Kdzponti egység -KPE

Takaritsa ki a kozponti egységet 40 adag lef6zése utan, vagy haromnaponta. Kapcsolja ki a késziiléket.
Nyissa ki a szervizajtot (1. abra - 8) &s emelje ki a csepegtetd fiokot (1. dbra - 10), a zaccfiokkal egyiitt.
Emelje ki a kozponti egységet (1. abra - 13) a kezét megtamasziva az okdalan (harom ujj részére kialakitott
felilet) és nyomja el jobbra a kdzponti kart a hivelykujjaval a PUSH felirat iranyaba. igy emelje ki a gépbol.
Mossa el meleg vizben. Gy6zédjén meg rola, hogy a két femsziird tiszta. Esetleg a felsd sziirét vegye le.
Kesobb szaritsa meg az elmosott elemeket.

15. dbra

Mossa el a zaccfiokot! Ne hasznaljon stroloszereket. Tisztitsa meg a szervizajto mogotti részt, egy nedves
ruhaval, majd t6rolje szarazra.

A kdzponti egységet helyezze vissza a helyére. GyGzodjén meg rola, hogy a kizponti egység a helyére kerit.
Csukja be a szervizajtot és helyezze vissza a zaccfiokot.

< Fontos

Idénként kenje meg a KPE mozgb alkatrészeit, specialis kenanyaggal, melyet az importémél szerezhet be
{Cady-Trade '95 Kft.)
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Visszahelyezés elbtt vegye figyelembe az alabbi abrak utasitasait! (16-20 abra)

17, &bra -helyes 4llés

18, dbra -KPE

20. &bra -helytelen dllds 19. ébra -helytelen 4llis

Daralémotor
Soha ne t6ltsdn vizet a daraloba. Komoly kérokat okozhat a gépben.

A daralomotor egy kavics elleni védelmi mechanizmussal rendelkezik. Amikor kavics vagy valamilyen mas
idegen targy kel a daraloba, hangos kattogassal jelzi, hogy valami beleszorult. llyenkor azonnal kapcsolja ki
a késziiléket a fokapcsolonall Ha ezt nem tenné meg az sajat magatl is leall 15-20 sec. utan, de karosodhat
adaralo! Ezért fontos, ha hangos katlogo zajt hall a darak feldl, azonnal kapcsolja ki a készilléket, és vigye a
legkbzelebbi szervizbe. Ott kitisztitjak a daralot a szennyezodéstél (nem garancidlis meghibasodast)
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Vizkételenités (kb. 45 min)

A vizkételenités fo szerepe a vizké eltavolitasa a kazanbol, a csbvekbdl és a szelepekbdl, a késziilék hibatlan
miikddésének érdekében.

A vizkeménységtol fliggden a késziléket 1-2 havonta ki kell vizkdteleniteni. A késziilék egy figyelmezteté
mechanizmussal van ellatva, ami ennek a kbvetését egyszerlibbé teszi. A vizkGtelenités figyelmezieto led
vildgitani kezd. llyenkor a késziilék még hasznalhato, de mieldbb el kell rajta végezni a vizkételenitést.

Kemeény viz esetében ajanlatos a vizlagyito hasznalata. Ezzel késziilekének élettadamat valamint az elkésziilt
kavéitalok jo mindségét biztosithatja. Forduljon tanacsért az importérhdz (Cady-Trade '95 Kft.)

o

Fontos

Csak a @ Saeco cég altal kifejlesziett vizkGtelenitot hasznalja. Ellenkezd esetben a
keletkezett karokért nem vallalunk feleldséget. llyen szert a magyarorszagi import6ri6l szerezhet be
(Cady-Trade '95 Kft.). Tilos ecetet hasznaini!

Szigoruan tilos kavéitatt késziteni, ha a viztarialyban vizkdoldoszer van!

Vizkételenités alatt a késziilek bekapcsoft allapotban legyen!

Amennyiben nem tudja megvami a vizkételenitési folyamat végét (kb. 45 min), kapcsolja ki a
készilléket. Bekapcsolas utan ismételje meg a vizkételenitést!

Vizkételenités alatt a készdlek automatikusan inditja és ledllitia Gnmagat, mindaddig, amig a tartalybol
kiiriil a vizkoldoszer.

Amikor kitirll a viztartaly, a vizktelenités a végéhez érl. A folyamat alatt ne 16Htson vizet vagy
vizkdoldot a tartalybal

Elfkésziiletek

Tegyen egy nagyobb edényt a teaviz/ goz kifolyo cso ala (kb. 1 lif)
Tolise a viztartalyba az elokészitett vizkboldoszert (kb. 1 Iit)

Végrehajtas

a)
b)
¢)
d)
e)

f

9)
h)

Nyomja meg a vizkdtelenités jelzé gombot (2. 4bra -7) 5 sec.-ig.

Nyissa meg a teaviz/gz adagolo csapot (11. abra). A késziilék elkezdi a vizkotelenitést.

A késziilek elvégzi a vizkGtelenitést, ami kb. 45 percig tart.

A vizkdtelenités végét a valaszto gombok villogasa jelzi.

Zarja el a teaviz/géz adagold csapot (1. abra).

Vegye le a viztartalyt. Ontse ki beldle a fennmaradt vizkSoldot, és dblitse ki. Téltse fel kb. 0,5 lit. tiszta
vizzel, és helyezze vissza a helyére!

Engedje le a viztartaly tartalmét a teaviz/géz adagold csap (11. abra) megnyitasaval.

Zarja el a csapot (11. abra)

Tolise fel a viztartalyt vizzel, és helyezze vissza a helyére. A kavéfozd gép Gzemkész allapotba keriilt.
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